
El usa sensores de alta
precisión que nos informan gracias a la
pantalla del monitor de  los registros de
producción,  humedad del grano,
superficie trabajada, superficie hora,
velocidad y algunos datos más de
interés.

Todos estos registros pueden ser
utilizados para crear mapas de
producción,consiguiendo un mayor
ahorro  de insumos en la próxima
siembra.

RDS Ceres 8000i

CERES 8000i
Monitor de rendimiento de grano de alta precisión

fácilmente instalable en cualquier cosechadora



Agrosap distribuidor nacional de RDS Technology
Teléfonos de contactos: 677592769 / 672237693
e-mail: info@agriculturadeprecision.es Web: www.agriculturadeprecision.es
Campus Rabanales, Edif. Leonardo Da Vinci, 14014 Córdoba.

GPS

TGSS

Software:

- Solo necesita recibir señal a
través de un equipo GPS, para poder
elaborar los mapas de rendimiento de
grano o humead.

- Medidas mediante radar.

nos permite elaborar los
mapas de rendimiento y humedad.
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El nos informa
continuamente de la cantidad de grano
que va pasando a través de la cadena
elevadora de grano. Los sensores
instalados en la cosechadora
proporcionan registros  al monitor que nos
da información instantánea de producción
por hectárea, kilos totales, contenido en
humedad,área,velocidad y ratios de
trabajo.  Esta información se puede referir
en función de la humedad de recogida  del
grano o funcíon de la humedad estimada
que quedaría tras su almacenaje.

Ceres 8000i puede ser instalado en
cualquier tipo de cosechadora, nueva o
usada. Es adecuado para todo tipo de
cultivo, trigo, maíz, girasol, soja, habas,
colza, etc...

Añadiendo un GPS y una tarjeta de
memoria podemos registrar todos la
información en cuanto a rendimiento de
grano y humedad punto a punto. De este
modo y gracias a un programa informático
apropiado  podremos elaborar mapas
característicos de nuestra cosecha.

RDS Ceres 8000i Características:
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Pantalla de alta visibilidad en
cualquier condición de
iluminación.
Manejo fácil e intuitivo del equipo.
Lecturas instantáneas y medias del
grano en húmedo o seco.
Superficie y peso individual para
cada nueva parcela.
Simple calibración.
Ajuste fácil del ancho de corte.
Velocidad GPS,radar o mediante
sensores magnéticos.
Sensor integrado de inclinación
para mayor precisión.
Tarjeta de memoria SD, para
registrar y volcar los datos a un
software de tratamiento de datos.
Yield, moisture, & feature ( tag)
logging included as standard.

Ventajas:
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Se puede utilizar en diferentes
tipos de cultivos.
Visualización de los registros.
Permite acumular el total de la
producción.
Guarda el área y el tonelage de
cada cultivo o parcela.
Venta y soporte técnico de tu
distribuidor nacional.
Garantía y calidad de todos la
instrumentación utilizada.
Software secundario opcional
para crear mapas de variabilidad
espacial, especialmente útil en
una maquinaria adecuada para el
ahorro de insumos de tu
explotación.

11 - 28 Vdc
Rubber membrane - sealed
160 x 128 pixel (95 x 75mm)
-30°C to +75°C operating
-40°C to +85°C storage
2 years
Instrument unit IP67
Full RFI/EMI protection
220mm x 156mm x 52mm
(W x H x D)

Voltaje de
Operación:

Pantalla:
Teclado:

Rango de
temperatura:

Garantía:
Env. protección:

Dimensiones:

Weighlog 200 - Sistema de pesada en
movimiento para máquinas cargadoras
o trailers.

Delta 34i - sistema de fumigación
regulado por presión o caudal.


